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تصميم الخلطات الإسفلتية عالية الأداء بالطريقة الحجمية 


00طأ/ط روأ5عنا ؟اأا/اا عأناعمنام/ا عناوماعملاه 


ت التعميم رذق الخطرات الثالية 
© اختيار مواد الإسفلت والركام (مواتععاء5 واوامع1/136) 


© اختيار تدرج (مزيج) الركام التصميمي ( 02 موزوءعم 
عالانأهلا 5 0316ع260016) 


© تحديد المحتوى الامثل للإسفلت ( رماغم ومامآاصدعغهم 
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ع اناالا 01 لآلا لأ أدومع5) 


تصميم الخلطات الإسفلتية عالية الأداء بالطريقة الحجمية 
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ت اميم رذق الخطرات الثاني 
ر اختيار مواد الإسفلت والركام (موءهادك داوامعئة/) 


© اختيار تدرج (مزيج) الركام التصميمي ( 02 مواوءعم 
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© تحديد المحتوى الامثل للإسفلت ( رماغم ومامآصعدعغهم 
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تصميم الخلطات الإسفلتية عالية الأداء بالطريقة الحجمية 


00طأع/ط رموأ5عنا ؟اأا/اا عأناعمنام/ا عناوماعملاه 


يتم التصميم وفق الخطوات التالية: 
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تصميم الخلطات الإسفلتية عالية الأداء بالطريقة الحجمية 


00طأع/ط رموأ5عنا ؟اأا/اا عأناعمنام/ا عناوماعملاه 


يتم التصميم وفق الخطوات التالية: 
© اختيار مواد الإسفلت وَالركام (ممعععاع5 واوأموعغ113) 
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تصميم الخلطات الإسفلتية عالية الأداء بالطريقة الحجمية 
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يتم التصميم وفق الخطوات التالية: 
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